
SPECIFICHE

SICUREZZA INTEGRATA CHI SIAMO – ADRIA

ADRIA d.o.o. gode di una solida reputazione nel 
settore delle soluzioni per la movimentazione 
industriale ed è un partner affidabile per numerose 
aziende leader in Europa e oltre. 
 
Siamo specializzati in sistemi personalizzati di solle-
vamento e manipolazione per settori quali:

•	 Produzione alimentare

•	 Industria farmaceutica

•	 Ambienti certificati ATEX

ADRIA offre una vasta gamma di manipolatori con 
capacità che vanno da 100 a 320 kg. Il raggio d’azi-
one varia a seconda del modello, da 2 a 4,3 metri. 
Il manipolatore può essere montato direttamente a 
pavimento o installato su una base autoportante, con-
sentendo un uso flessibile in diverse postazioni senza 
necessità di ancoraggio.

•	 Valvola di blocco del braccio: previene il movimento del brac-
cio in caso di perdita accidentale di pressione dell’aria

•	 Valvola di sicurezza sollevamento/abbassamento: disabilita il 
movimento verticale se il livello di vuoto è insufficiente

•	 Discesa controllata del carico: garantisce l’abbassamento 
sicuro del carico in caso di caduta di pressione

•	 Sensore di monitoraggio della pressione: impedisce il rilascio 
se non è raggiunta la pressione minima per un sollevamento 
sicuro

•	 Comando a due mani: riduce il rischio di attivazione acciden-
tale richiedendo l’uso di entrambe le mani

•	 Valvole pneumatiche di sicurezza: prevengono movimenti 
improvvisi o pericolosi del braccio in caso di errore dell’oper-
atore o instabilità del carico

•	 Protezione da discesa rapida: blocca il braccio in caso di 
rottura del tubo principale

Con i manipolatori industriali ADRIA, un singolo 
operatore può movimentare carichi grandi e 
pesanti con facilità e completa sicurezza.

Hrpelje 5, OIC 
6240 Kozina 

+386 (0)59905943 www.adria-manipulatorji.com 
adria@adria-manipulatorji.com 

IL NOSTRO 

MANIPOLATORE “M”
PER LA MOVIMENTAZIONE 

DEL VETRO

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO



SPECIFICHE TECNICHE
•	 Generazione del vuoto tramite aria compressa a 6 bar, usando un affidabile ed efficiente 

sistema Venturi

•	 Movimentazione pneumatica del carico: le funzioni di presa e rilascio sono completa-

mente pneumatiche, garantendo sicurezza ed efficienza

•	 Serbatoio del vuoto: mantiene la presa anche in caso di improvvisa perdita di pressione

•	 Consumo ottimizzato d’aria: il sistema si attiva solo quando necessario, riducendo il 

consumo d’aria pur mantenendo il vuoto necessario per la sicurezza

SISTEMA DI CONTROLLO
Tutti i comandi del manipolatore e del dispositivo di presa sono integrati nell’im-
pugnatura ergonomica.

I comandi a doppia azione consentono una gestione intuitiva e precisa di:

•	 Sollevamento e abbassamento

•	 Presa e rilascio del carico

REGOLAZIONE MANUALE CONTINUA – TIPO M 
Configurazione ideale per applicazioni con carichi di peso variabile. 

•	 L’operatore controlla i movimenti con una singola leva per un movimento 
fluido e reattivo

•	 Il sistema funziona in modalità bilanciata, permettendo il posizionamento 
preciso del carico a qualsiasi altezza nel range operativo

•	 La guida manuale a due mani garantisce precisione eccezionale e pieno 
controllo durante la movimentazione 

DISPOSITIVO DI ROTAZIONE
Il sistema include un dispositivo di rotazione a 180°, azionato da 
un motoriduttore pneumatico ed unmeccanismo di inclinazione 
pneumatica con angolo fino a 90°
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